
TAKİPSAN RFID ENDÜSTRİYEL 
ÜRÜN KATALOĞU
VE TEKNİK DÖKÜMANTASYON

Takipsan RFID Industrial 
Product Catalogue and Technical Documentation



Takipsan Hakkında
About Takipsan

How do we make the best RFID tags
En iyi RFID Etiketleri Nasıl Yapıyoruz?

Tunnel Station

Big Deskstation

Donkey Station

Rover Station



RFID Ürün ve Yazılım Geliştirici
RFID Products and Software Development



How do we make the best RFID tags



TUNNEL STATION
Tunnel station üstün okuma perfor-
mansı ve entegre kolaylığı ile tüm 
rakiplerinden üstündür.

Yüksek mühendislikle hazırlanan RF 
kaustik yapısı RFID performans 
okuma yöntemleri ile %99 üstünde 
okuma sağlar.

Tunnel Station, yüksek kalite 
alüminyum ve özel tasarlamış bant 
yapısı ile yüklerinizin geçişinde 
dayanıklı bir gövdeye sahiptir.

Motor fren sistemine sahip bant 
yapısı, acil durumda ani duruş yapar.

Hız ayarlı kontrol sistemi ile farklı bir 
banttan gelen ürünlerin senkronize 
olarak, konveyor bantına geçmesi 
sağlanır.

Konveyor ileri ve geri çift yönlü motor 
sistemine sahip olup, farklı uygulama-
larınıza kolayca entegre olur.

Dokunmatik ekran yapısı, 
klavye-mouse ile kullanılabilmesi 
kolaylık sağlar.

Makine üzerinde bulunan ışık kuleleri, 
okuma anındaki mavi iç ışık ve bant 
yönünü gösteren ışıklar, Tunnel 
Station’ın durumu hakkında bilgiler 
verir.

Ekranın 180° derece dönmesi 
makinenin iki yönden yönetimi için 
önemlidir.

Ekran üzerinde bulunan USB girişler, 
network kablo girişi, bluetooth, 
wireless ve entegre camera birçok 
işlemi hızlandıracaktır.

Özel yazılımı sayesinde okunan EPC 
numaraları, sisteminize kolaylıkla 
entegre olur.

Üst gövde ayrılarak, mevcut bantınıza 
entegre edilebilir.

Gövde Ölçüleri
Koli Geçiş Ölçüleri
Ağırlık
Gövde Materyali
Çalışma Sıcaklığı
Nem
Motor Gücü
Güç Girişi
Bant Hızı
Bant Materyali
Koli içi Max Okuma Ad.

Uzunluk: 330cm  Genişlik: 90cm  Yükseklik: 190cm
Uzunluk: 120cm  Genişlik: 65cm  Yükseklik: 62cm
200kg / ±15kg
Alüminyum
+10 ºC ile +30 ºC
5% ile 65%
0.55kW / 1360rpm
230v - 400v
Yavaş: 0,03m/sn    Hızlı: 0,43m/sn
Kauçuk
500 ad.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Makine Teknik Özellikleri

İşlemci Markası
RAM Kapasitesi 
Ekran Boyu
Ekran Mod
Disk Kapasitesi
Bağlantı Özellikleri
İşletim Sistemi 

Intel 2 GHz
4 GB-DDR3
15.6 inch
10 Noktalı Dokunmatik
500 GB
Com Port, Wireless, LAN, USB 2.0 ve 3.0, Ethernet
Windows 8.1, Linux

:
:
:
:
:
:
:

Bilgisayar Özellikleri

RFID Protokolü
Çalışma Frekansı 
Çıkış Gücü
Max Alış Hassasiyeti
Min Geri Dönüş Kaybı
API
Network 
GPIO
RF Çıkış Portu
Yoğun Okuma Modu
Özel Alan Okuma

Anten Tipi
Anten Kazancı
Anten Ölçüleri
Anten Frekansı
Anten Ağırlığı
Anten Besleme Tipi

GS1/EPCglobal UHF Gen2 (ISO 18000-6C) 
865.6MHz - 867.6MHz
+10.0 to +31.5 dBm
-84 dBm
10 dB
LLRP, C, C++, Java, and C# libraries
DHCP, Static
4 Giriş - 4 Çıkış
4/2 Port
Var
TID, User, Reserved

Dairesel
5 dBi
38cm x 38cm x 1cm
865MHz - 867MHz
1.116kg
SMA

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

RFID Okuyucu Özellikleri

RFID Anten Özellikleri

Koli İçerisindeki RFID’li Ürünleri Okutma ve Kodlama Makinası

Video QR

TUNNEL STATION



DONKEY STATION
Donkey station üstün okuma perfor-
mansı ve entegre kolaylığı ile tüm 
rakiplerinden üstündür.

Yüksek mühendislikle hazırlanan RF 
kaustik yapısı RFID performans 
okuma yöntemleri ile %99 üstünde 
okuma sağlar.

Donkey Station, yüksek kalite 
alüminyum ve özel tasarlamış bant 
yapısı ile yüklerinizin geçişinde 
dayanıklı bir gövdeye sahiptir.

Dokunmatik ekran yapısı, 
klavye-mouse ile kullanılabilmesi 
kolaylık sağlar.

Makine üzerinde bulunan ışık kuleleri, 
okuma anındaki mavi iç ışık Donkey 
Station’ın durumu hakkında bilgiler 
verir.

Ekranın 180° derece dönmesi 
makinenin iki yönden yönetimi için 
önemlidir.

Ekran üzerinde bulunan USB girişler, 
network kablo girişi, bluetooth, 
wireless ve entegre camera birçok 
işlemi hızlandıracaktır.

Tekerlekli yapısı ile istenen noktaya 
kolayca taşınır.

Özel yazılımı sayesinde okunan EPC 
numaraları, sisteminize kolaylıkla 
entegre olur.

Gövde Ölçüleri
Askılı Ürün Geçiş Ölçüleri
Ağırlık
Gövde Materyali
Çalışma Sıcaklığı
Nem
Güç Girişi
Askılı Ürün Max Okuma Ad.

Uzunluk: 225cm  Genişlik: 260cm  Derinlik: 180cm
Uzunluk: 180cm  Genişlik: 140cm 
85kg / ±15kg
Alüminyum
+10 ºC ile +30 ºC
5% ile 65%
230v - 400v
150 ad.

:
:
:
:
:
:
:
:

Makine Teknik Özellikleri

İşlemci Markası
RAM Kapasitesi 
Ekran Boyu
Ekran Mod
Disk Kapasitesi
Bağlantı Özellikleri
İşletim Sistemi 

Intel 2 GHz
4 GB-DDR3
15.6 inch
10 Noktalı Dokunmatik
500 GB
Com Port, Wireless, LAN, USB 2.0 ve 3.0, Ethernet
Windows 8.1, Linux

:
:
:
:
:
:
:

Bilgisayar Özellikleri

RFID Protokolü
Çalışma Frekansı 
Çıkış Gücü
Max Alış Hassasiyeti
Min Geri Dönüş Kaybı
API
Network 
GPIO
RF Çıkış Portu
Yoğun Okuma Modu
Özel Alan Okuma

Anten Tipi
Anten Kazancı
Anten Ölçüleri
Anten Frekansı
Anten Ağırlığı
Anten Besleme Tipi

GS1/EPCglobal UHF Gen2 (ISO 18000-6C) 
865.6MHz - 867.6MHz
+10.0 to +31.5 dBm
-84 dBm
10 dB
LLRP, C, C++, Java, and C# libraries
DHCP, Static
4 Giriş - 4 Çıkış
4/2 Port
Var
TID, User, Reserved

Dairesel
5 dBi
38cm x 38cm x 1cm
865MHz - 867MHz
1.116kg
SMA

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

RFID Okuyucu Özellikleri

RFID Anten Özellikleri

Asklı RFID’li Ürünleri Okutma Makinası

Video QR

DONKEY STATION



BIG DESKSTATION
Big deskstation üstün okuma perfor-
mansı ve entegre kolaylığı ile tüm 
rakiplerinden üstündür.

Yüksek mühendislikle hazırlanan RF 
kaustik yapısı RFID performans 
okuma yöntemleri ile %99 üstünde 
okuma sağlar.

Big Deskstation, yüksek kalite 
alüminyum yapısı ile yüklerinizin 
geçişinde dayanıklı bir gövdeye 
sahiptir.

Dokunmatik ekran yapısı, 
klavye-mouse ile kullanılabilmesi 
kolaylık sağlar.

Makine üzerinde bulunan ışık kuleleri, 
okuma anındaki mavi iç ışık Big 
Deskstation’ın durumu hakkında 
bilgiler verir.

Ekranın 180° derece dönmesi 
makinenin iki yönden yönetimi için 
önemlidir.

Ekran üzerinde bulunan USB girişler, 
network kablo girişi, bluetooth, 
wireless ve entegre camera birçok 
işlemi hızlandıracaktır.

Tekerlekli yapısı ile istenen noktaya 
kolayca taşınır.

Masa tipi özel geliştirilmiş okuyucusu 
sayesinde, üzerine koyulan tüm 
ürünleri çok kısa bir sürede tanımlar.

Raket anteni ile yakınındaki koli, raf 
v.b. alanalardaki RFID etiketli ürünler-
inde okunması sağlanır.

Özel yazılımı sayesinde okunan EPC 
numaraları, sisteminize kolaylıkla 
entegre olur.

Gövde Ölçüleri
Okuma Alanı Ölçüleri
Ağırlık
Gövde Materyali
Çalışma Sıcaklığı
Nem
Güç Girişi
Katlı Ürün Max Okuma Ad.
Raket Ürün Max Okuma Ad.

Uzunluk: 190cm  Genişlik: 100cm  Yük.: 100cm
Uzunluk: 50cm  Genişlik: 50cm Yükseklik: 40cm
45kg / ±15kg
Alüminyum
+10 ºC ile +30 ºC
5% ile 65%
230v - 400v
50 ad.
300 ad. / sn

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Makine Teknik Özellikleri

İşlemci Markası
RAM Kapasitesi 
Ekran Boyu
Ekran Mod
Disk Kapasitesi
Bağlantı Özellikleri
İşletim Sistemi 

Intel 2 GHz
4 GB-DDR3
15.6 inch
10 Noktalı Dokunmatik
500 GB
Com Port, Wireless, LAN, USB 2.0 ve 3.0, Ethernet
Windows 8.1, Linux

:
:
:
:
:
:
:

Bilgisayar Özellikleri

RFID Protokolü
Çalışma Frekansı 
Çıkış Gücü
Max Alış Hassasiyeti
Min Geri Dönüş Kaybı
API
Network 
GPIO
RF Çıkış Portu
Yoğun Okuma Modu
Özel Alan Okuma

GS1/EPCglobal UHF Gen2 (ISO 18000-6C) 
865.6MHz - 867.6MHz
+10.0 to +31.5 dBm
-84 dBm
10 dB
LLRP, C, C++, Java, and C# libraries
DHCP, Static
4 Giriş - 4 Çıkış
4/2 Port
Var
TID, User, Reserved

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

RFID Okuyucu Özellikleri

Anten Tipi
Anten Kazancı
Anten Ölçüleri
Anten Frekansı
Anten Ağırlığı
Anten Besleme Tipi

Dairesel
5 dBi
38cm x 38cm x 1cm
865MHz - 867MHz
1.116kg
SMA

:
:
:
:
:
:

RFID Desk Anten Özellikleri

Anten Tipi
Anten Kazancı
Anten Ölçüleri
Anten Frekansı
Anten Ağırlığı
Anten Besleme Tipi

Dairesel
3 dBi
12cm x 12cm x 1cm
865MHz - 867MHz
0.300 kg
SMA

:
:
:
:
:
:

RFID Raket Anten Özellikleri

RFID’li Tüm Ürünlerin Okutma ve Kodlama Makinası

Video QR

BIG DESKSTATION



ROVER STATION
Rover Station üstün okuma perfor-
mansı ve entegre kolaylığı ile tüm 
rakiplerinden üstündür.

Yüksek mühendislikle hazırlanan RF 
kaustik yapısı RFID performans 
okuma yöntemleri ile %99 üstünde 
okuma sağlar.

Dokunmatik ekran yapısı, 
klavye-mouse ile kullanılabilmesi 
kolaylık sağlar.

Makine üzerinde bulunan ışık kuleleri, 
okuma anındaki mavi iç ışık Rover 
Station’ın durumu hakkında bilgiler 
verir.

Ekran üzerinde bulunan akü durum 
göstergesi, USB girişler, network 
kablo girişi, bluetooth, wireless ve 
entegre camera birçok işlemi 
hızlandıracaktır.

Tekerlekli yapısı ile sayım yapılacak 
noktaya kolayca taşınır.

Raket antenleri ile iki kişinin aynı anda 
sayım yapmasına olanak sağlar.

Gelişmiş raket antenleri sayesinde 
zorlu alanlardaki RFID etiketlerin 
tanımlanması çok kısa sürede 
gerçekleştirilir.

Yüksek kapasiteli akü sistemi cihazın 
iki gün boyunca şarj ihtiyacı olmadan 
çalışmasını sağlar.

Özel yazılımı sayesinde okunan EPC 
numaraları, sisteminize kolaylıkla 
entegre olur.

Gövde Ölçüleri
Ağırlık
Gövde Materyali
Çalışma Sıcaklığı
Nem
Güç Girişi Şarj
Raket Ürün Max Okuma Ad.
Şarj Olma Süresi
Akü ile Çalışma Süresi

Uzunluk: 132cm  Genişlik: 40cm  Yük.: 60cm
35kg / ±10kg
Alüminyum
+10 ºC ile +30 ºC
5% ile 65%
230v - 400v
500 ad. / sn
3 saat
48 saat

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Makine Teknik Özellikleri

İşlemci Markası
RAM Kapasitesi 
Ekran Boyu
Ekran Mod
Disk Kapasitesi
Bağlantı Özellikleri
İşletim Sistemi 

Intel 2 GHz
4 GB-DDR3
15.6 inch
10 Noktalı Dokunmatik
500 GB
Com Port, Wireless, LAN, USB 2.0 ve 3.0, Ethernet
Windows 8.1, Linux

:
:
:
:
:
:
:

Bilgisayar Özellikleri

RFID Protokolü
Çalışma Frekansı 
Çıkış Gücü
Max Alış Hassasiyeti
Min Geri Dönüş Kaybı
API
Network 
GPIO
RF Çıkış Portu
Yoğun Okuma Modu
Özel Alan Okuma

GS1/EPCglobal UHF Gen2 (ISO 18000-6C) 
865.6MHz - 867.6MHz
+10.0 to +31.5 dBm
-84 dBm
10 dB
LLRP, C, C++, Java, and C# libraries
DHCP, Static
4 Giriş - 4 Çıkış
4/2 Port
Var
TID, User, Reserved

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

RFID Okuyucu Özellikleri

Anten Tipi
Anten Kazancı
Anten Ölçüleri
Anten Frekansı
Anten Ağırlığı
Anten Besleme Tipi

Dairesel
4.5 dBi
12cm x 12cm x 1cm
865MHz - 867MHz
0.300 kg
SMA

:
:
:
:
:
:

RFID Raket Anten Özellikleri

RFID’li Ürünlerin Sayım Makinası

ROVER STATION

Video QR



DESK STATION 2
Desk Station üstün okuma perfor-
mansı ve entegre kolaylığı ile tüm 
rakiplerinden üstündür.

Yüksek mühendislikle hazırlanan RF 
kaustik yapısı RFID performans 
okuma yöntemleri ile %99 üstünde 
okuma sağlar.

Dokunmatik veya tuşlu yapısı, üzerine 
koyulan ürünün aktif, pasif veya 
okuma işlemlerini yapmasını sağlar.

Cihaz üzerinde bulunan ekran veya 
ışık sistemi işlemin yapıldığının 
uyarısını verir, aynı zamanda sesli 
ikazlada işlemin durumu hakkında 
bilgi alınabilir.

USB bağlantıları sayesinde, com 
üzerinden yazılımsal komut alabilir, 
HID olarak işlem yapılabilir. 

Opsiyon olarak entegre edilen 
Bluetooth ve/veya Wifi modülleri ile 
istenen uygulamalara kolaylıkla 
entegrasyon sağlanabilir.

API desteği ve örnek kodları ile 
sistemlerinizde hızlı çözümler ürete-
bilirsiniz.

Gövde Ölçüleri
Ağırlık
Gövde Materyali
Çalışma Sıcaklığı
Nem
Güç Girişi Şarj
Ürün Max Okuma Ad.

Uzunluk: 36cm Genişlik: 26cm Yük.: 3cm
3.6kg / ±0.3kg
Alüminyum veya Döküm
+10 ºC ile +30 ºC
5% ile 65%
12 w
15 ad. / sn

:
:
:
:
:
:
:

Cihaz Teknik Özellikleri

RFID Protokolü
Çalışma Frekansı 
Çıkış Gücü
Max Alış Hassasiyeti
Min Geri Dönüş Kaybı
API
Network 
GPIO
RF Çıkış Portu
Yoğun Okuma Modu
Özel Alan Okuma

GS1/EPCglobal UHF Gen2 (ISO 18000-6C) 
865.6MHz - 867.6MHz
+10.0 to +31.5 dBm
-84 dBm
10 dB
LLRP, C, C++, Java, and C# libraries
DHCP, Static
4 Giriş - 4 Çıkış
1/2 Port
Var
TID, User, Reserved

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

RFID Okuyucu Özellikleri

Anten Tipi
Anten Kazancı
Anten Ölçüleri
Anten Frekansı
Anten Ağırlığı
Anten Besleme Tipi

Dairesel
4.5 dBi
12cm x 12cm x 1cm
865MHz - 867MHz
0.300 kg
SMA

:
:
:
:
:
:

RFID Raket Anten Özellikleri

RFID’li Ürünlerin Masa Üstü Okuyucu Cihazı

DESK STATION 2



JET PACK 2
Jet pack üstün okuma performansı ve 
entegre kolaylığı ile tüm rakiplerinden 
üstündür.

Yüksek kazançlı anteni, sayım için 
modifiye edilmiş rfid reader ile yoğun 
alanların sayımında kolaylık sağlamak-
tadır.

Üzerinde bulunan wifi modülü ve 
opsiyon olarak Bluetooth  modulü ile 
her türlü cihaz üzerinden bağlanıp 
kontrolü sağlanmaktadır. 

Entegre işletim sistemi ve PHP - 
MYSQL yazılımı ile offline dataların 
saklanmasını sağlar. Bu özelliği ile 
diğer tüm taşınabilir sayım 
cihazlarından üstündür.
 
Güçlü  batarya yapısı sayım süresini 
uzatmakta ve çift batarya desteği ile 
diğer batarya şarjda iken bile işleriniz 
yarım kalmamaktadır.

Linux işletim sistemi ve gelişmiş 
özellikleri ile server bağlantılı v.b. iş 
metodlarınıza kolayca entegre olur.

Sayım yapılacak sektörel ürünlere 
özel tasarlanan anten yapısı ile 
hedefinize yönelik bir cihaz satın 
almış olursunuz. 

Özel olarak üretilen cihazda 
firmanızın ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirmeler ve yenilikler yapılabil-
mektedir.

Gövde Ölçüleri
Ağırlık
Gövde Materyali
Çalışma Sıcaklığı
Nem
Güç Girişi Şarj
Ürün Max Okuma Ad.
Batarya
Şarj Olma Süresi
Batarya ile Çalışma Süresi

Uzunluk: 23cm  Genişlik: 19cm  Yük.: 13cm
1.3kg / ±0.5kg
Plastik ve Kumaş
+10 ºC ile +30 ºC
5% ile 65%
12 w
400 ad. / sn
2 Ad. 10.400 mAh Toplam:20.800 mAh
4 saat
30 Saat

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

CihazTeknik Özellikleri

RFID Protokolü
Çalışma Frekansı 
Çıkış Gücü
Max Alış Hassasiyeti
Min Geri Dönüş Kaybı
API
Network 
GPIO
RF Çıkış Portu
Yoğun Okuma Modu
Özel Alan Okuma

GS1/EPCglobal UHF Gen2 (ISO 18000-6C) 
865.6MHz - 867.6MHz
+10.0 to +31.5 dBm
-84 dBm
10 dB
LLRP, C, C++, Java, and C# libraries
DHCP, Static
4 Giriş - 4 Çıkış
1/2 Port
Var
TID, User, Reserved

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

RFID Okuyucu Özellikleri

Anten Tipi
Anten Kazancı
Anten Ölçüleri
Anten Frekansı
Anten Ağırlığı
Anten Besleme Tipi

Dairesel
4.5 dBi
12cm x 12cm x 0.7cm
865MHz - 867MHz
0.300 kg
SMA

:
:
:
:
:
:

RFID Raket Anten Özellikleri

RFID’li Ürünlerin Sayım Cihazı

JET PACK 2



ALARMID EAS 1
RFID alarm sistemi üstün okuma 
performansı ve entegre kolaylığı ile 
tüm rakiplerinden üstündür.

Doğrusal olarak geliştirilmiş ve 
güvenlik için tasarlanmış RFID 
antenleri ürün güvenliğinde  mükem-
mel sonuçlar almanızı sağlar.

Network bağlantısı üzerinden tüm 
ayarlarının anlık olarak güncellenebil-
mektedir.

Satılan ürünleri otomatik olarak 
algılayarak reaksiyon vermez, eğer 
satılmamış bir ürün çıkış yapıyorsa 
bunu hem sesli ve ışıklı uyarır hemde 
çıkış yapan ürünün bilgilerini cloud 
sunucu sistemine anlık olarak gönder-
mektedir.

Yer ve Tavan boşluğuna yerleştirilen 
sistem gizli olarak çalışmaktadır.

Network v.b. iletişim hatlarındaki 
sorunlarda tüm log işlemlerini offline 
olarak kendi üzerinde bulunan SD 
karta kaydetmektedir.
 

Linux işletim sistemi ve gelişmiş 
özellikleri ile server bağlantılı v.b. 
yazılımlarınızada kolayca entegre olur.

6m genişlik ve 6m yükseklik olan bir 
geniş bir kapıda bile başarılı sonuçlar 
almaktadır.

Yanlış alarm v.b. sorunlar minimize 
edilmiştir. 

Sistem Kutusu Ölçüleri
Ağırlık
Gövde Materyali
Çalışma Sıcaklığı
Nem
Güç Girişi Şarj
Ürün Max Okuma Ad.

Uzunluk: 25cm  Genişlik:18cm  Yükseklik: 35cm
3kg / ±0.5kg
Plastik ve Metal
+10 ºC ile +30 ºC
5% ile 65%
12 w
500 ad. / sn

:
:
:
:
:
:
:

Cihaz Teknik Özellikleri

RFID Protokolü
Çalışma Frekansı 
Çıkış Gücü
Max Alış Hassasiyeti
Min Geri Dönüş Kaybı
API
Network 
GPIO
RF Çıkış Portu
Yoğun Okuma Modu
Özel Alan Okuma

GS1/EPCglobal UHF Gen2 (ISO 18000-6C) 
865.6MHz - 867.6MHz
+10.0 to +31.5 dBm
-84 dBm
10 dB
LLRP, C, C++, Java, and C# libraries
DHCP, Static
4 Giriş - 4 Çıkış
1/2 Port
Var
TID, User, Reserved

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

RFID Okuyucu Özellikleri

Anten Tipi
Anten Kazancı
Anten Ölçüleri
Anten Frekansı
Anten Ağırlığı
Anten Besleme Tipi

Dairesel
4.5 dBi
Uzunluk: 43cm  Genişlik:43cm  Kalınlık: 2.5cm
865MHz - 867MHz
0.700 kg
SMA

:
:
:
:
:
:

RFID Anten Özellikleri

RFID’li Ürünlerin Güvenlik Sistemi

ALARMID EAS 1


